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CUSTOM MODULEBachmann Custom Module

Bachmann Custom Module sind die zentralen Bausteine für Video-, Audio- und 

Netzwerkverbindungen. Durch ihren Aufbau ermöglichen sie Ihnen eine einfache 

und flexible Installation in den Bereichen Facility Systeme, Rack- und Elektro-

installationen. Die vielseitigen Custom Module machen Bachmann Facility Systeme 

noch flexibler. Denn mit den einfach austauschbaren Modulen können Sie alle 

individuellen Anforderungen Ihrer Kunden hinsichtlich Daten-, Video- und Audio-

verbindungen schnell und einfach erfüllen.

Diese Flexibilität bietet Bachmann jetzt auch für 10" und 19" Panel Installationen.  

Die einheitlichen Custom Module ermöglichen eine optimale Konfiguration für 

jede Anforderung an Medientechnik und Netzwerkverbindungen. Buchse / Buchse 

oder Anschlüsse mit Schraubklemmen sorgen auch hier für eine denkbar einfache 

Installation.

Bachmann Custom Module bieten Ihnen auch eine hervorragende Ergänzung 

im Bereich der Elektroinstallation. Wenige Bauteile machen die Custom Module 

kompatibel zu den gängigen Schalterprogrammen namhafter Hersteller. Durch die 

einfache Montage und Demontage können alle Installationen schnell an geänderte 

Anforderungen oder den neuesten Stand der Technik angepasst werden.

· Flexibel austauschbare Module

· Für Daten-, Video- und Audioverbindungen

· Einsatz im Bereich Facility Systeme, Rack Installationen und 

Elektroinstallationen

· Integration in alle Schalterprogramme namhafter Hersteller

· Einfacher Anschluss durch Buchse / Buchse oder  

Schraubklemmenanschluss

Vorteile  

im Überblick

Facility System Medien Rack Elektroinstallation
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CUSTOM MODULE

Module

CUSTOM MODULE
So vielfältig wie Ihre Verwendungen.
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Bachmann Custom Module FACILITY SYSTEME

Individuelle Bestückung
Moderne Technik und starke Ideen sind die gemeinsame Basis aller Bachmann 

Facility Systeme. Sie eröffnen Ihnen mit ausbaufähigen Steckdosenleisten und den 

Facility Custom Modulen zur individuellen Bestückung effiziente Wege für flexible 

Anschlüsse. Sie sorgen mit praktischen Einheiten für die sichere Vernetzung  

am Schreibtisch und sie fördern mit elegant versenkbaren Versorgungssystemen  

die reibungslose Kommunikation bei Konferenzen. In den Bachmann Facility  

Produkten stehen neben den ab Werk eingebauten Steckdosen auch Leermodule  

zur individuellen Bestückung zur Verfügung. Im Lieferumfang der Custom Module 

sind die Schrauben enthalten.

Zukunftssicher durch höchste Flexibilität
Eine Änderung der Bestückung hält Ihnen die Möglichkeiten offen, jederzeit  

auf den neuesten Stand der Technik umzurüsten. Dabei ist das Berühren von  

stromführenden Kontakten aufgrund der integrierten Isolation nicht möglich.  

Eine erneute Prüfung der Steckdoseneinheit in Bezug auf die Stromanschlüsse  

ist nicht notwendig und hat keinen Einfluss auf die Gewährleistung.  

Produkte zu Facility Systemen finden Sie im Bachmann Gesamtkatalog und im 

Auszugskatalog Facility Systeme.

Custom Module  
in den Facility Systemen

In den leeren Einbaurahmen ➀ der Bachmann Facility Systeme 

werden die Custom Module ➁ eingeschraubt und mit zwei 

Torx Schrauben ➂ fixiert. Durch Lösen der Schrauben können 

die Custom Module einfach ausgetauscht werden.

  Kompatibel mit Bachmann Facility System

➀ ➁ ➂
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19 ZOLL UND 10 ZOLL PANEL FÜR MEDIEN-RACKS

Custom Module  
in der Rack Installation

Vollintegration von Medien- und Netzwerktechnik
Die 19" und 10" Panels ermöglichen eine flexible und einfache Integration von 

Medien- und Netzwerktechnik in Ihr Racksystem. Durch die leicht anschraub- 

baren Custom Module ( dazugehörende Torx M2 Schrauben ➂ sind im Liefer um-

fang der Panels enthalten ) können Sie jederzeit auf geänderte Anforderungen 

reagieren. Die Buchse / Buchse oder Schraubklemmen Technik ermöglicht eine 

kompakte und übersichtliche Installation. Die Panels benötigen zur Installation 

nur eine Höhen einheit ( 44,5 mm ) und sind dadurch besonders platzsparend.

903.001 Bachmann 10" Panel, 1 HE, mit Bügel für Zugentlastung, 
für die Aufnahme von 5 Custom Modulen  
( Schrauben für Montage der Custom Module im Lieferumfang enthalten )

903.000 Bachmann 19" Panel, 1 HE, mit Bügel für Zugentlastung,  
für die Aufnahme von 10 Custom Modulen  
( Schrauben für Montage der Custom Module im Lieferumfang enthalten )

In 19" und 10" Racks ➀ werden die Custom Module ➁ durch 

einstecken und verschrauben fixiert. Die offene Bauweise und 

Buchse / Buchse Custom Module oder Custom Module mit 

Schraubklemmen ermöglichen eine einfache Systemintegration.

  Kompatibel mit Bachmann IT-Rackpanel

➀ ➁ ➂
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Bachmann Custom Module ELEKTROINSTALLATIONEN

Custom Module  
in der Elektroinstallation

Unbegrenzte Installationsmöglichkeiten 
Mit wenigen zusätzlichen Bauteilen erschließen sich völlig neue Möglichkeiten  

in der Elektroinstallation. Sowohl bei der Installation in der Schalterdose als auch  

im Brüstungskanal bietet das umfassende Sortiment der Custom Module die  

Möglichkeit Audio, Video und Netzwerk einfach zu integrieren. Durch die standard   -

mäßig lieferbaren 50 x 50 mm und 55 x 55 mm Adapterrahmen ergänzen die  

Custom Module optimal alle gängigen Schalterprogramme namhafter Hersteller.  

Die rückseitigen Anschlüsse können entweder als Buchse / Buchse oder als Schraub-

klemme verbunden werden. Ein aufwändiges verlöten oder konfektionieren ist  

nicht notwendig. Eine Kompatibilitätsliste der Custom Module zu unterschiedlichen 

Herstellern von Schalterprogrammen finden Sie ab Seite 10.

917.064 Trägerplatte
( Passende Torx M2 Schrauben 
sind im Lieferumfang enthalten )

917.065 + 917.066 
Adapterrahmen

Mit Trägerplatte ➀ und Adapterrahmen ➁ 

(siehe Seite 8) werden Custom Module ➂ 

in einer Schalterdose installiert.

➀ ➁ ➂

Montagehalter Brüstungskanäle  
( beispielhafte Abbildung )
Verschiedene Montagehalter oder  
Gerätebecher erhalten Sie bei den  
jeweiligen Brüstungskanalherstellern
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ELEKTROINSTALLATIONEN

Der Montagehalter wird im Brüstungskanal eingesetzt.  

Auf dieser Basis erfolgt die Verschraubung von Trägerplatte ➀ 

und Adapter rahmen ➁ ( 50 x 50 mm oder 55 x 55 mm ) sowie 

dem Bachmann Custom Modul ➂. 

Selbst für den Einbau in herkömmliche Bodentanks lassen sich die Bachmann 

Custom Module ➂ verwenden. Die Custom Modul Halterung ➃ für Bodentank-

systeme bietet die direkte Einbaumöglichkeit der Custom Module. Der Einsatz der 

Trägerplatte ➀ und des Adapterrahmens ➁ ist damit nicht notwendig. Die Bachmann 

Custom Modul Halterung ➃ ist passend für Bodentanks verschiedener Hersteller 

( z. B. Obo Bettermann / Ackermann und Electraplan ). Bitte berücksichtigen Sie  

dabei die notwendige Einbautiefe der Custom Module. 

  Kompatibel mit Bachmann Elektroinstallation

➀ ➁ ➂

917.067 Bodentankhalterung
( Passende Torx M2 Schrauben 
sind im Lieferumfang entahalten )

➃
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CUSTOM MODULEBachmann Custom Module

 Facility Systeme  IT Rackpanel  Elektroinstallation

* Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt., pro Stück

Zubehör

Artikelnr. Preis in €* Ausführung

Trägerplatte Custom Module für Schalterprogramm Edelstahl

917.064 6,90 · Trägerplatte Edelstahl passend auf handelsübliche Gerätedosen für Unterputz,

  Hohlraum und Geräteeinbaudosen für Brüstungskanäle

· inkl. 2 Torx M2 Schrauben

· Für Brüstungskanäle wird ein zusätzlicher Montagehalter benötigt

  ( siehe Hersteller Programm )

Adapterrahmen für Schalterprogramm Kunststoff

917.065 3,05 · 50 x 50 mm 

· Schwarz

· Zum Einbau in handelsübliche Schalterprogramme ( 50 x 50 mm Innenmaß )

  in Verbindung mit der Edelstahl Trägerplatte 917.064

  Bitte beachten Sie die Kompatiblitätsliste ab der Seite 10

Adapterrahmen für Schalterprogramm Kunststoff

917.066 3,05 · 55 x 55 mm 

· Schwarz

· Zum Einbau in handelsübliche Schalterprogramme ( 55 x 55 mm Innenmaß )

  in Verbindung mit der Edelstahl Trägerplatte 917.064

  Bitte beachten Sie die Kompatiblitätsliste ab der Seite 10.
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CUSTOM MODULE

 Facility Systeme  IT Rackpanel  Elektroinstallation

* Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt., pro Stück

Artikelnr. Preis in €* Ausführung

Halterung Bodentank 2-fach  Stahlblech schwarz

917.068 56,80 · Für die Montage in handelsübliche Gerätebecher- / Bodentanksysteme

  ( z. B. OBO Bettermann, Electraplan )

· Für die Montage von 2 Custom Modulen ( Quereinbau )

· Inkl. Torx M2 Schrauben

Halterung Bodentank 3-fach  Stahlblech schwarz

917.067 74,40 · Für die Montage in handelsübliche Gerätebecher- / Bodentanksysteme

  ( z. B. OBO Bettermann, Electraplan )

· Für die Montage von 3 Custom Modulen ( Quereinbau )

· Inkl. Torx M2 Schrauben

10" Custom Modul Panel 1 HE  Aluminium schwarz eloxiert

903.001 66,70 · Für die Montage von bis zu 5 Custom Modulen

· Inkl. Befestigungszubehör und Torx M2 Schrauben

19" Custom Modul Panel 1 HE  Aluminium schwarz eloxiert

903.000 86,10 · Für die Montage von bis zu 10 Custom Modulen

· Inkl. Befestigungszubehör und Torx M2 Schrauben

Zubehör
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CUSTOM MODULEBachmann Custom Module

Einbaumöglichkeiten Schalterhersteller

Berker S.1 917.066 –

B.1 917.066 –

B.3 917.066 –

B.7 Glas 917.066 –

K.1 917.065 11087124 11087106 11087109 11087102

K.5 917.065 11087104

Arsys 917.065 11080101 11089104 11089111 11080169 11080102

Modul 2 917.065 114309 114302 

Busch-Jaeger carat 917.065 1746/10-81 1746/10-82 1746/10-84 

pur edelstahl 917.065 1746/10-866

impuls 917.065 1746/10-71 1746/10-72 1746/10-74 1746/10-79 1746/10-777 1746/10-783

solo 917.065 1746/10-82 1746/10-84 1746/10-85 1746/10-86 1746/10-87 1746/10-88 1746/10-803 1746/10-815

Busch-axcent 917.065 1746/10-84

alpha nea 917.065 1746/10 1746/20 1746/21 1746/22G 1746/24 1746/24G 1746/26 1746/28

alpha exclusive 917.065 1746/10-22G 1746/10-24G 1746/10-233 1746/10-255 1746/10-260 1746/10-266

future 917.065 1746/10-82 1746/10-84 1746/10-85 1746/10-89

Future linear 917.065 1746/10-81 1746/10-82 1746/10-83 1746/10-84 1746/10-89

Reflex SI 917.065 1746-214 1746-101

Busch-Duro 2000 SI 917.065 1746-212 1746-101

EGB Elegant Standard 917.065 143090045

ELSO JOY 917.065 363080 363084

RIVA 917.065 203080 203084 2030831 2030811 2030819

RIVA 917.066 203160 203164 2031611 2031619

SCALA 917.065 203080 203084 2030811 2030819

SCALA 917.066 203160 203164 2031611 2031619

FASHION 917.065 203080 203084 203081 2030812 203082 2030831 203086 203089 2030844

FASHION 917.066 203160 203164 203160D

NOVIA 917.066 284800 284804

NOVIA 917.065 283160 283164 2831631 2831612 283166 283169 2831611

CLASSIC 917.065 303110 303111

Gira Standard 55 917.066 –

E2 917.066 –

Event 917.066 –

Esprit 917.066 –

E22 917.066 0289202 

Edelstahl Serie 20 / 21 917.066 028920

TX_44 917.066 028966 028967 028965 

Flächenschalter 917.066 0289111 0289112

S-Color 917.065 028240 028242 028243 028246 028247 

Jäger Opus 917.065 560.050.02

Hager-Tehalit kallysto.pur 917.065 WYA550 WYA551 WYA556 WYA557

kallysto.stil 917.065 WYA550 WYA551 WYA556 WYA557

kallysto.art 917.065 WYA550 WYA551 WYA556 WYA557

Jung AS 500 917.066 –

AS Universal 917.066 –

A 500 917.066 –

A plus 917.066 –

A creation 917.066 –

Hersteller * Schalterprogramm *
Bachmann 
Adapterrahmen**

+ Adapter Herstellernummer

 * Name und Produktbezeichnung des jeweiligen Herstellers
** Zum Einbau im Schalterprogramm den jeweiligen Bachmann Adapterrahmen zusätzlich bestellen.
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CUSTOM MODULE

Hersteller * Schalterprogramm *
Bachmann 
Adapterrahmen**

+ Adapter Herstellernummer

Jung LS-design 917.066 AL2961Z5-L ES2961Z5-L

LS 990 917.066 LS961Z5WW LS961Z5SW LS961Z5AL

LS plus 917.066 AL2961Z5-L ES2961Z5-L

FD-design 917.066 AL2961Z5-L ES2961Z5-L

CD 500 917.065 590ZCD 590ZWW

 LS 990 917.065 LS961Z LS961ZWW LS961ZLG LS961ZSW

LS 990 917.065 LS961Z5 LS961Z5WW LS961Z5SW

Aluminium 917.065 LS961Z LS961ZWW LS961ZLG LS961ZSW

Aluminium 917.066 LS961Z5 LS961Z5WW LS961Z5SW AL2961Z5-L ES2961Z5-L

Edelstahl 917.065 LS961Z LS961ZWW LS961ZLG LS961ZSW

Edelstahl 917.066 LS961Z5 LS961Z5WW LS961Z5SW AL2961Z5-L ES2961Z5-L

Anthrazit 917.065 LS961Z LS961ZWW LS961ZLG LS961ZW

Anthrazit 917.066 LS961Z5 LS961Z5WW LS961Z5SW AL2961Z5-L ES2961Z5-L

Glanzchrom 917.065 LS961Z LS961ZWW LS961ZLG LS961ZSW

Glanzchrom 917.066 LS961Z5 LS961Z5WW LS961Z5SW AL2961Z5-L ES2961Z5-L

Legrand Creo 917.065 776095 776295

Galea Live 917.065 771099 771299 771399 771499 771599

Merten 1-M 917.066 –

ATELIER-M 917.066 –

M-SMART 917.066 –

M-PLAN 917.066 –

M-PLAN GLAS 917.066 –

M-PLAN Metall 917.066 –

M-PLAN II 917.066 –

M-ARC 917.066 –

M-STAR 917.066 –

ARTEC 917.065 516094 516099

AQUADESIGN 917.065 518344 518319 518314 518360

PEHA Standard 917.066 219511 219611

Standard 917.065 219411 219211 219711 219311 218711

Dialog 917.065 828611 819511 768611 847311 838011 778611 316611

Aura 917.065 117211 129511 155811

Nova 917.065 027211 042211 057211

Nova 917.066 100511 100711 100611

POPP FOREVER 917.065 729828 729811

PALLAS 917.065 729842 729866 729859

ARCADA 917.065 –

Presto-Vedder Regina Klassik 917.065 730RW 730RUW

Alessa 917.065 230RUW

Alessa plus 917.065 230RUW

Fiorena  917.065 3030RUW 3030RW 3030RSI 3030RSGR

Siemens DELTA line 917.065 5TG2557 5TG2587 5TG1160 5TG1150

 DELTA vita 917.065 5TG2557 5TG1160 5TG1150

 DELTA miro 917.065 5TG2557 5TG2587 5TG1160 5TG1150

 DELTA style 917.065 5TG1326 5TG1326-1 5TG1366

DELTA style 917.066 5TG1327 5TG1327-1 5TG1367

 DELTA profil 917.065 5TG1806 5TG1866 5TG1766 5TG1836 5TG1706-1 5TG1746-1

DELTA profil 917.066 5TG1893 5TG1885 5TG1762 5TG1835 5TG1705-1 5TG1745-1

Einbaumöglichkeiten Schalterhersteller

 * Name und Produktbezeichnung des jeweiligen Herstellers
** Zum Einbau im Schalterprogramm den jeweiligen Bachmann Adapterrahmen zusätzlich bestellen.
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CUSTOM MODULEBachmann Custom Module

Module

 Facility Systeme  IT Rackpanel  Elektroinstallation

* Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt., pro Stück

Buchse / Buchse

Module für Datenanschlüsse

· Alle Module werden mit 2 Torx T6 Schrauben geliefert.

Abdeckungen

Modul 2x Keystone mit Metallhalterung

Artikelnr. 917.061 6,90 €*

· Modul schwarz mit Aufnahme für 2 Datenbuchsen 

  mit Keystone - Befestigung 

· Keystone - Aufnahme mit Metallhalterung auf der 

  Rückseite der Abdeckung für hohe Beanspruchung

· Passend für nachfolgend aufgeführte Datenbuchsen 

  

Modul 1x Keystone mit Metallhalterung

Artikelnr. 917.062 6,90 €*

· Modul schwarz mit Aufnahme für 1 Datenbuchse 

  mit Keystone - Befestigung 

· Keystone - Aufnahme mit Metallhalterung auf der 

  Rückseite der Abdeckung für hohe Beanspruchung

· Passend für nachfolgend aufgeführte Datenbuchsen 

  

Modul 2x Keystone

Artikelnr. 917.000 1,26 €*

· Modul schwarz mit Aufnahme für 2 Datenbuchsen 

  mit Keystone - Befestigung 

· Passend für nachfolgend aufgeführte Datenbuchsen 

  

Modul 1x Keystone

Artikelnr. 917.001 1,26 €*

· Modul schwarz mit Aufnahme für 1 Datenbuchse 

  mit Keystone - Befestigung 

· Passend für nachfolgend aufgeführte Datenbuchsen 

  

CAT5e Kupplung Buchse / Buchse

Artikelnr. 940.057 8,82 €*

· Frontseite: RJ45 (Keystone-Befestigung)

· Rückseite: RJ45 (Keystone-Befestigung)

· Geschirmt

  

CAT6 Kupplung Buchse / Buchse

Artikelnr. 940.044 14,49 €*

· Typ: BTR E-DAT

· Frontseite: RJ45 (Keystone-Befestigung) 

· Rückseite: RJ45 (E-DAT Aufhängung)

· Geschirmt

  

Steckplatzabdeckung Keystone

Artikelnr. 917.057 0,80 €*

· Steckplatzabdeckung zum Einklipsen in einen

  leeren Keystone Steckplatz

· Kann als Platzhalter für nachträglich eingesteckte

  Buchsen verwendet werden

· Passend für 917.000 / 917.001 / 917.061 / 917.062

  

Shutter RJ 45

Artikelnr. 930.143 1,37 €*

· Abdeckung für Keystone Custom Modul

· Werkzeuglos einsetzbar

· Passend für die Custom Module

917.000 / 917.001 / 917.051 / 917.052

· Mit Beschriftungspapierstreifen

· Universell passend für 1 und 2 Datenanschlüsse

· Optimaler Einsatz als Staubschutz für die Kontakte

  der Datenbuchsen bei Nichtbenutzung

  

CAT6 Kupplung Buchse / Buchse

Artikelnr. 940.112 11,45 €*

· Frontseite: RJ45 (Keystone-Befestigung)

· Rückseite: RJ45 (Keystone-Befestigung)

· Ungeschirmt

  

ISDN RJ12 Buchse / Buchse

Artikelnr. 940.085 5,04 €*

· Frontseite: RJ12 (Keystone-Befestigung) 

· Rückseite: RJ12 (Keystone-Befestigung) 

· Ungeschirmt
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CUSTOM MODULE

 Facility Systeme  IT Rackpanel  Elektroinstallation

* Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt., pro Stück

Datenanschlüsse

Datenanschlüsse

CAT6a 10GB Patch-Leitung Stecker / Buchse 3,0 m

Artikelnr. 918.033 29,90 €*

· Frontseite: Buchse RJ45 CAT6a TKM 10GB

· Leitung schwarz mit Stecker RJ45

· Geschirmt

  

CAT6a 10GB Patch-Leitung Stecker / Buchse 5,0 m

Artikelnr. 918.034 37,50 €*

· Frontseite: Buchse RJ45 CAT6a TKM 10GB

· Leitung schwarz mit Stecker RJ45

· Geschirmt

  

CAT6a 10GB Buchse TKM 

Artikelnr. 918.035 9,10 €*

· CAT6a Anschlussbuchse TKM 10GB

· Geschirmt

· Ohne Leitung (geeignet für werkzeuglosen 

  Anschluss der Datenleitung)

  

CAT6 Patch-Leitung Stecker / Buchse 3,0 m

Artikelnr. 940.042 37,28 €*

· Frontseite: Buchse RJ45

  Typ Telegärtner AMJ, J00029A0036

·  Leitung schwarz mit Stecker RJ45

  Typ Stewart

· Geschirmt

· Nicht passend für 917.062

  

CAT6 Patch-Leitung Stecker / Buchse 5,0 m

Artikelnr. 940.043 44,63 €*

· Frontseite: Buchse RJ45

  Typ Telegärtner AMJ, J00029A0036

· Leitung schwarz mit Stecker RJ45

  Typ Stewart

· Geschirmt

· Nicht passend für 917.062

  

CAT6 Telegärtner AMJ

Artikelnr. 940.050 13,02 €*

· CAT6 Anschlussbuchse

  Typ Telegärtner AMJ, J00029A0036

· Geschirmt

· Ohne Leitung (geeignet für werkzeuglosen 

  Anschluss der Datenleitung)

· Nicht passend für 917.062

  

Anschlüsse für Custom Module 917.000, 917.001, 917.061 und 917.062

LWL - LC Duplex Keystone

Artikelnr. 918.071 29,70 €*

· LWL-LC Duplex Kupplung

· Keystone-Befestigung

  

LWL-ST Keystone

Artikelnr. 918.073 16,40 €*

· LWL-ST Kupplung

· Keystone-Befestigung

  

TOSLINK Keystone

Artikelnr. 918.045 11,96 €*

· TOSLINK Kupplung Lichtleiter Audio

· Keystone-Befestigung

  

LWL-SC Keystone

Artikelnr. 918.072 16,40 €*

· LWL-SC Kupplung

· Keystone-Befestigung

  

LWL-MT-RJ Keystone

Artikelnr. 918.074 26,20 €*

· LWL-MT-RJ Kupplung

· Keystone-Befestigung

  

LWL-Anschlüsse
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CUSTOM MODULEBachmann Custom Module

Module

 Facility Systeme  IT Rackpanel  Elektroinstallation

Weitere, passende Anschlussbuchsen Keystone für Custom Module 917.000, 917.001, 917.061 und 917.062 

Tyco Electronics / AMP NETCONNECT ** 

· SL Serie 110Connect Jacks CAT6

· SL Serie 110Connect Jacks CAT5e

· SL Serie 110Connect Jacks CAT3

· SL Serie Toolless Jacks CAT5e

· SL Serie Toolless Jacks CAT3

· Modularer Telefonkoppler RJ45 / RJ11 Koppler

· AMP-TWIST-6S SL Jack CAT6

· Standard 110Connect Jacks CAT5e ***

· Standard 110Connect Jacks CAT3 RJ45 / RJ11 ***

EFB ECOLAN **

· CAT6a RJ45 Modul geschirmt

· CAT6 RJ45 Modul ungeschirmt

· CAT6 RJ45 Modul geschirmt

· CAT6 Class E RJ45 Modul geschirmt

· CAT6 Class E RJ45 Modul ungeschirmt

· CAT5e RJ45 Modul geschirmt

· CAT5e RJ45 Modul ungeschirmt

· CAT6 RJ45 Kupplung geschirmt

· CAT6 RJ45 Kupplung ungeschirmt

· Snap In Adapter RJ45

· Snap In Adapter RJ45 ***

· Modular Einbaubuchse ***

ADC KRONE **

· KM8 RJ45 Modular Keystone geschirmt ***

· KM8 RJ45 Modular Keystone ungeschirmt *** EFB ECOLAN **

· Ersys 628MC-8-C5E ***

· Ersys 356k-8c5e ***

· CAT5C-SIJ-FKey-002 ***

BELDEN **

· Giga Flex MDVO

· Giga Flex Keystone

GIGAMEDIA **

· RJ45 CAT6 UTP / STP

· RJ45 CAT6 contacts 110 UTP / STP

· RJ45 CAT5e UTP / STP

BRAND-REX **

· CAT5e GIGAPlus Jack 110 IDC 568 ***

· CAT6 Plus ***

· CAT6 Keystone plus ***

· CAT6 Keystone Snap In

· 10GPLUS Jack geschirmt

KERPEN **

· Eline 250 MLS RJ45 geschirmt

· Eline 250 MLU RJ45 ungeschirmt

RUTENBECK **

· UM-real.Cat.6a A

SETEC **

· CAT6 Modular Keystone Jack geschirmt

TELEGÄRTNER **

· AMJ-Modul K CAT6+

· AMJ-Kupplung K CAT6

· AMJ-Kupplung K CAT5e

3M **

· Volition RJ45 K6 Modul ohne Schirmhaube ***

BTR **

· E-DAT Modul Kupplung 8(8) CAT6 1309A0-I

· UAE Modul CAT6 ungeschirmt 130909-I

· UAE Modul CAT5e ungeschirmt 130908-I

CIMABOX **

· CAT5e und CAT6 Keystone CJ545U / CJ545F

· Geschirmt und ungeschirmt CJ645U / CJ645F

DAETWYLER **

· unilan RJ45-Kupplung CAT6 417 446

· unilan Modul KS 1 / 8 CAT6 RJ45 418 050

· unilan Modul KS 1 / 8 CAT5e RJ45 418 051

· unilan Modul KST 1 / 8 Tool-less CAT6 RJ45 418 053

· unilan Modul KU 1 / 8 CAT6 418 080

· unilan Modul KU 1 / 8 CAT6 418 081 

· unilan Modul KU 1 / 8 CAT5e 418 082

· unilan Modul KU 1 / 8 CAT5e 418 083

 ** Name und Produktbezeichnung des jeweiligen Herstellers
*** Passend nur in 917.001 und 917.062
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CUSTOM MODULE

Module

 Facility Systeme  IT Rackpanel  Elektroinstallation

 * Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt., pro Stück
** Name und Produktbezeichnung des jeweiligen Herstellers

Module für Datenanschlüsse

· Alle Module werden mit 2 Torx T6 Schrauben geliefert.

Modul 2x BTR E-DAT Modul CAT6

Artikelnr. 917.038 3,89 €*

· Modul mit Ausschnitt und Montagemodul 

  für 2x BTR E-DAT Modul CAT6 (nicht enthalten)

· Auch passend für Daetwyler Unilan Modul MS 1-8

  

Modul 1x BTR E-DAT Modul CAT6

Artikelnr. 917.006 3,78 €*

· Modul mit Ausschnitt und Montagemodul

  für 1x BTR E-DAT Modul CAT6 (nicht enthalten)

· Auch passend für Daetwyler Unilan Modul MS 1-8

  

DAETWYLER **

· unilan MS 1 / 8 CAT6 RJ45

· unilan RJ45-Durchführungskupplung CAT6

· unilan MU 1 / 8 CAT6 RJ45

BTR **

· E-DAT Modul CAT6a 8(8)

· E-DAT Modul Kupplung 8(8) CAT6

KERPEN **

· VarioKeystone Buchsenmodul RJ45

DAETWYLER **

· unilan PS 1 / 8 CAT7

CORNING **

· S1200 Modul S1200 geschirmt CAT7 +

Custom Module für weitere Datenanschlüsse fragen Sie bitte bei Bedarf separat an. 

Modul 1x Systimax CAT6

Artikelnr. 917.003 4,94 €*

· Modul mit Ausschnitt und Montageplatte für 

  1x Systimax CAT6 MGS500 und MGS400 Serie

(nicht enthalten)

  

Modul 1x RDM CAT6

Artikelnr. 917.005 5,04 €*

· Modul mit Ausschnitt und Montageplatte für

  1x Reichle de Masari (RDM) CAT6 (nicht enthalten)

  

Modul Nexans 2-fach

Artikelnr. 917.052 3,89 €*

· Modul schwarz mit Ausschnitt für 2 Nexans LAN-

  mark-6 CAT6 (einklipsbar mit dem Keystone

  Clip Nexans) 

· Datenbuchse und Keystone Clip separat erhältlich

  

Modul 1x CAT7 Tera

Artikelnr. 917.008 3,78 €*

· Modul mit Ausschnitt und Montageplatte schwarz

für 1x Tera CAT7 (nicht enthalten)

  

Modul 1x Corning CAT6

Artikelnr. 917.002 3,78 €*

· Modul mit Ausschnitt und Montageplatte schwarz

für 1x Tera CAT6 S250 (nicht enthalten)

  

Modul 1x Panduit CAT6

Artikelnr. 917.007 6,72 €*

· Modul mit Ausschnitt und Montageplatte schwarz

  für 1x Panduit CAT6 (nicht enthalten)

  

Modul Nexans 1-fach

Artikelnr. 917.051 3,78 €*

· Modul schwarz mit Ausschnitt für 1 Nexans LAN-

  mark-6 CAT6 (einklipsbar mit dem Keystone Clip

  Nexans) 

· Datenbuchse und Keystone Clip separat erhältlich

  

Modul 2x CAT7 Tera

Artikelnr. 917.039 3,89 €*

· Modul mit Ausschnitt und Montageplatte schwarz

für 2x Tera CAT7 (nicht enthalten)
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CUSTOM MODULEBachmann Custom Module

 Facility Systeme  IT Rackpanel  Elektroinstallation

* Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt., pro Stück

Schraubklemme

Artikelnr. 917.072 58,23 €*

Rückseite:

· Schraubklemme, 10-pol.

· ca. 50 mm Einbautiefe

  Nicht einsetzbar bei CONI

VGA

Buchse

Artikelnr. 917.011 23,06 €*

Rückseite: 

· Buchse, ohne Leitung

· ca. 70 mm benötigte Einbautiefe

Buchse mit Leitung

Artikelnr. 917.070 51,43 €*

Rückseite:

· 5x BNC Buchse, 0,3 m Leitung

· ca. 35 mm benötigte Einbautiefe

  

Schraubklemme

Artikelnr. 917.069 58,23 €*

Rückseite: 

· Schraubklemme, 10-pol.

· ca. 50 mm benötigte Einbautiefe

   Nicht einsetzbar bei CONI

VGA Buchse Custom Modul

Frontseite:

· VGA 15-pol. Buchse für Bildsignalübertragung  

( z. B. vom Laptop, PC Monitor zum Projektor, Beamer, VGA - Umschaltung usw. )

VGA Stecker Custom Modul

Frontseite:

· VGA 15-pol. Stecker für Bildsignalübertragung  

( z. B. vom Laptop, PC Monitor zum Projektor, Beamer, VGA - Umschaltung usw. )
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CUSTOM MODULE

 Facility Systeme  IT Rackpanel  Elektroinstallation

* Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt., pro Stück

VGA

VGA + Miniklinke Custom Modul

Frontseite:

· VGA 15-pol. Buchse für Bildsignalübertragung  

( z. B. vom Laptop, PC Monitor zum Projektor, Beamer, VGA - Umschaltung usw. )

· Miniklinke Anschluss 3,5 mm für Tonübertragung 

( z. B. vom Laptop, PC zum Lautsprecheranschluss )

Buchse, Buchse mit Leitung

Artikelnr. 917.014 31,96 €*

Rückseite: 

· Buchse, ohne Leitung

· Cinch Stereo Buchse, 0,1 m Leitung

· ca. 70 mm benötigte Einbautiefe

3x Buchse

Artikelnr. 917.013 35,57 €*

Rückseite: 

· Buchse, ohne Leitung

· Cinch Stereo Buchse

· ca. 70 mm benötigte Einbautiefe

   Nicht einsetzbar bei CONI

Buchse, Buchse mit Leitung

Artikelnr. 917.045 31,30 €*

Rückseite:

· Buchse, ohne Leitung

· Miniklinke Buchse, 0,1 m Leitung

· ca. 70 mm benötigte Einbautiefe

Buchse mit Leitung, Schraubklemme

Artikelnr. 917.073 60,98 €*

Rückseite: 

· 5x BNC Buchse, 0,3 m Leitung

· Miniklinke Schraubklemme, 3-pol.

· ca. 35 mm benötigte Einbautiefe

   Nicht einsetzbar bei CONI

2x Schraubklemme

Artikelnr. 917.071 67,77 €*

Rückseite:

· Schraubklemme, 10-pol.

· Miniklinke Schraubklemme, 3-pol.

· ca. 50 mm benötigte Einbautiefe

   Nicht einsetzbar bei CONI
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CUSTOM MODULEBachmann Custom Module

 Facility Systeme  IT Rackpanel  Elektroinstallation

* Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt., pro Stück

VGA

Buchse, Buchse und Steckverbinder mit Leitung

Artikelnr. 917.015 55,34 €*

Rückseite: 

· Buchse, ohne Leitung

· Cinch Stereo Buchse, 0,1 m Leitung

· Taster Steckverbinder, 0,1 m Leitung, weiß

· ca. 70 mm benötigte Einbautiefe

VGA + Miniklinke + Taster VGA Umschalter

Frontseite:

· VGA 15-pol. Buchse für Bildsignalübertragung  

( z. B. vom Laptop, PC Monitor zum Projektor, Beamer, VGA - Umschaltung usw. )

· Miniklinke Anschluss 3,5 mm für Tonübertragung 

( z. B. vom Laptop, PC zum Lautsprecheranschluss )

· Taster rot, zur Bedienung eines VGA Umschalters mittels professionellem VGA Kabelsatz 

( VGA-Audio-Switch und VGA-Audio Kabelsatz siehe Bachmann Gesamtkatalog, Seite 93 )

Buchse, Buchse und Steckverbinder mit Leitung

Artikelnr. 917.044 106,50 €*

Rückseite: 

· Buchse, ohne Leitung

· Cinch Stereo Buchse, 0,1 m Leitung

· Taster Steckverbinder, 5-pol., 0,1 m Leitung

· ca. 70 mm benötigte Einbautiefe

VGA + Miniklinke + Taster Connect Box

Frontseite:

· VGA 15-pol. Buchse für Bildsignalübertragung  

( z. B. vom Laptop, PC Monitor zum Projektor, Beamer, VGA - Umschaltung usw. )

· Miniklinke Anschluss 3,5 mm für Tonübertragung 

( z. B. vom Laptop, PC zum Lautsprecheranschluss )

· Taster grün, beleuchtet, zur Bedienung der Connect Box  

( Connect Box siehe Bachmann Gesamtkatalog, Seite 88 )
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CUSTOM MODULE

 Facility Systeme  IT Rackpanel  Elektroinstallation

* Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt., pro Stück

Video + Audio

2x Schraubklemme, Microsteckklemme

Artikelnr. 917.074 146,77 €*

Rückseite: 

· Schraubklemme, 10-pol.

· Miniklinke Schraubklemme, 3-pol. 

· Taster Microsteckklemme

· ca. 50 mm benötigte Einbautiefe

   Nicht einsetzbar bei CONI

Buchse, Schraubklemme, Microsteckklemme

Artikelnr. 917.077 139,06 €*

Rückseite: 

· 5x BNC Buchse, 0,3 m Leitung

· Miniklinke Schraubklemme, 3-pol.

· Taster Microsteckklemme

· ca. 50 mm benötigte Einbautiefe

   Nicht einsetzbar bei CONI

VGA + Miniklinke + Taster Custom Modul

Frontseite:

· VGA 15-pol. Buchse für Bildsignalübertragung  

( z. B. vom Laptop, PC Monitor zum Projektor, Beamer, VGA - Umschaltung usw. )

· Miniklinke Anschluss 3,5 mm für Tonübertragung 

( z. B. vom Laptop, PC zum Lautsprecheranschluss )

· Taster blau beleuchtet, zur Steuerung von Geräten  

( z. B. Umschalter )

HDMI Custom Modul

Frontseite:

· HDMI Buchse  

für Bild- und Tonsignalübertragung  

von Geräten mit HDMI Ausgang 

( z. B. vom Laptop, PC Monitor  

DVD, zum Plasmabildschirm,  

Projektor, DVD, SAT usw. )

Buchse

Artikelnr. 917.020 51,50 €*

Rückseite: 

· Buchse, ohne Leitung

· ca. 60 mm benötigte Einbautiefe

BNC + Cinch Stereo Custom Modul

Frontseite:

· BNC Video ( gelb ) Buchse  

zum Anschluss einer Videoquelle  

( z. B. DVD, VHS, Videokamera an einen 

Projektor, Fernseher, Digitalkamera usw. )

· Cinch Stereo ( rot + weiß ) Buchse zum 

Anschluss einer Tonquelle ( HiFi )

3x Buchse 

Artikelnr. 917.027 47,78 €*

Rückseite: 

· Buchse, ohne Leitung

· Cinch Stereo Buchse, ohne Leitung

· ca. 65 mm benötigte Einbautiefe

   Nicht einsetzbar bei CONI
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CUSTOM MODULEBachmann Custom Module

 Facility Systeme  IT Rackpanel  Elektroinstallation

* Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt., pro Stück

Video + Audio

Video + Cinch Stereo Custom Modul

Frontseite:

· Cinch Video ( gelb ) Buchse zum Anschluss einer Videoquelle 

( z. B. DVD, VHS, Videokamera an einen Projektor, Fernseher, Digitalkamera usw. )

· Cinch Stereo ( rot + weiß ) Buchse zum Anschluss einer Tonquelle ( HiFi )

3x Buchse

Artikelnr. 917.026 47,50 €*

Rückseite: 

· Buchse, ohne Leitung

· Cinch Stereo Buchse, ohne Leitung

· ca. 50 mm benötigte Einbautiefe

2x  Schraubklemme

Artikelnr. 917.085 35,43 €*

Rückseite: 

· Schraubklemme

· Cinch Stereo Schraubklemme

· ca. 30 mm benötigte Einbautiefe

 

3x Buchse

Artikelnr. 917.028 46,31 €*

Rückseite: 

· Buchse, ohne Leitung

· Cinch Stereo Buchse, ohne Leitung

· ca. 60 mm benötigte Einbautiefe

  
 

2x Schraubklemme

Artikelnr. 917.081 35,43 €*

Rückseite: 

· Schraubklemme, 4-pol.

· Cinch Stereo Schraubklemme, 3-pol.

· ca. 30 mm benötigte Einbautiefe

S-Video + Cinch Stereo Custom Modul

Frontseite:

· S-Video ( S-VHS / Hosiden ) Buchse zum Anschluss einer S-Video Bildquelle  

( z.B. DVD, VHS, Videokamera an einen Projektor, Fernseher, Digitalkamera usw. )

· Cinch Stereo ( rot + weiß ) Buchse zum Anschluss einer Tonquelle ( HiFi )
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CUSTOM MODULE

 Facility Systeme  IT Rackpanel  Elektroinstallation

* Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt., pro Stück

Video + Audio

Schraubklemme

Artikelnr. 917.088 35,43 €*

Rückseite: 

· Schraubklemme, 6-pol.

· ca. 30 mm benötigte Einbautiefe

 

Cinch R / G / B Custom Modul

Frontseite:

· Cinch R / G / B ( rot, grün, blau ) Buchse  

zum Anschluss einer Videoquelle 

( z. B. DVD, VHS, Videokamera an einen 

Projektor, Fernseher, Digitalkamera usw. )

· Cinch Stereo ( rot + weiß ) Buchse  

zum Anschluss einer Tonquelle ( HiFi )

Buchse

Artikelnr. 917.090 41,43 €*

Rückseite: 

· Buchse, ohne Leitung

· ca. 65 mm benötigte Einbautiefe

   Nicht einsetzbar bei CONI

BNC R / G / B Custom Modul

Frontseite:

· BNC R / G / B ( rot, grün, blau ) Buchse 

zum Anschluss einer Videoquelle  

( z. B. DVD, VHS, Videokamera an einen 

Projektor, Fernseher, Digitalkamera usw. )

2x Buchse

Artikelnr. 917.035 36,44 €*

Rückseite: 

· Buchse, ohne Leitung

· Cinch Video Buchse, ohne Leitung

· ca. 65 mm benötigte Einbautiefe

Buchse, Schraubklemme

Artikelnr. 917.083 48,80 €*

Rückseite: 

· Schraubklemme, 4-pol. 

· 2x BNC Buchse, 0,3 m Leitung

· ca. 30 mm benötigte Einbautiefe

 

S-Video + Cinch Video Custom Modul

Frontseite:

· S-Video ( S-VHS / Hosiden ) Buchse zum Anschluss einer S-Video Bildquelle  

( z.B. DVD, VHS, Videokamera an einen Projektor, Fernseher, Digitalkamera usw. )

· Cinch Video ( gelb ) Buchse zum Anschluss einer Videoquelle 

( z. B. DVD, VHS, Videokamera an einen Projektor, Fernseher, Digitalkamera usw. )
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CUSTOM MODULEBachmann Custom Module

 Facility Systeme  IT Rackpanel  Elektroinstallation

* Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt., pro Stück

Audio

Schraubklemme

Artikelnr. 917.089 33,52 €*

Rückseite: 

· Schraubklemme, 3-pol.

· ca. 35 mm benötigte Einbautiefe

2x Cinch Stereo Custom Modul

Frontseite:

· 2x Cinch Stereo ( rot + weiß ) Buchse  

zum Anschluss einer Tonquelle ( HiFi )

Buchse

Artikelnr. 917.022 38,72 €*

Rückseite: 

· Buchse, ohne Leitung

· ca. 55 mm benötigte Einbautiefe

 

Cinch Stereo Custom Modul

Frontseite:

· Cinch Stereo ( rot + weiß ) Buchse  

zum Anschluss einer Tonquelle ( HiFi )

2x Buchse mit Leitung

Artikelnr. 917.021 72,50 €*

Rückseite: 

· Buchse, 0,3 m Leitung

· ca. 75 mm benötigte Einbautiefe

DVI + Miniklinke Custom Modul

Frontseite:

· DVI-I Buchse  

(passend für DVI analog und digital) 

für Bildsignalübertragung  

( z. B. vom Laptop, PC Monitor  

zum Projektor, Beamer, usw. )

· Miniklinke Anschluss 3,5 mm  

für Tonübertragung 

( z. B. vom Laptop, PC zum  

Lautsprecheranschluss )

Buchse mit Leitung

Artikelnr. 917.078 60,14 €*

Rückseite: 

· Buchse, 0,3 m Leitung

· ca. 75 mm benötigte Einbautiefe

 

DVI Custom Modul

Frontseite:

· DVI-I Buchse  

(passend für DVI analog und digital) 

für Bildsignalübertragung  

( z. B. vom Laptop, PC Monitor  

zum Projektor, Beamer, usw. )
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CUSTOM MODULE

 Facility Systeme  IT Rackpanel  Elektroinstallation

* Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt., pro Stück

Audio

Schraubklemme

Artikelnr. 917.091 18,20 €*

Rückseite: 

· Schraubklemme, 3-pol. 

· ca. 35 mm benötigte Einbautiefe

Miniklinke 3,5 mm Custom Modul

Frontseite:

· Miniklinke Anschluss 3,5 mm  

für Tonübertragung 

( z. B. Stereo Audioquelle zu einer HiFi Anlage, Mischpult, Verstärker usw. )

2x Buchse

Artikelnr. 917.023 32,28 €*

Rückseite: 

· Buchse, ohne Leitung

· ca. 65 mm benötigte Einbautiefe

2x Miniklinke 3,5 mm Custom Modul

Frontseite:

· 2x Miniklinke Anschluss 3,5 mm  

für Tonübertragung 

( z. B. Stereo Audioquelle zu einer HiFi Anlage, Mischpult, Verstärker usw. )

Buchse, Buchse mit Leitung

Artikelnr. 917.034 63,40 €*

Rückseite: 

· Buchse, 0,1 m Leitung

· Cinch Stereo Buchse, ohne Leitung

· ca. 35 mm benötigte Einbautiefe
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CUSTOM MODULEBachmann Custom Module

 Facility Systeme  IT Rackpanel  Elektroinstallation

* Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt., pro Stück

Audio

Klinke 6,3 mm Custom Modul

Frontseite:

· Klinke Anschluss 6,3 mm  

zum Anschluss eines Kopfhörers ( z. B. an einen Verstärker oder ein Lautsprechersystem )

Buchse mit Leitung

Artikelnr. 917.036 78,90 €*

Rückseite: 

· Buchse, 0,1 m Leitung

· ca. 65 mm benötigte Einbautiefe

Lautsprecheranschluss Stereo Custom Modul

Frontseite:

· Lautsprecheranschluss Stereo ( rot + weiß ) mit Schraubverschluss 

für Tonsignalübertragung

Schraubklemme

Artikelnr. 917.114 49,18 €*

Rückseite: 

· Schraubklemme 

· ca. 30 mm benötigte Einbautiefe
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CUSTOM MODULE

 Facility Systeme  IT Rackpanel  Elektroinstallation

* Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt., pro Stück

Audio

Speakon 2-pol. + Klinke 6,3 mm Custom Modul

Frontseite:

· Kombi Steckverbindung Buchse Speakon 2-pol. für Lautsprecher 

( ermöglicht den Anschluss mit einem Kabel von mehrkanaligen Passiv-Systemen,  

Satelliten-Subwoofer-Systemen oder Mehrkanal-Monitor Lautsprecher-Konstellationen )

· Klinke Anschluss 6,3 mm  

zum Anschluss eines Kopfhörers 

( z. B. an einen Verstärker oder Lautsprechersystem )

Schraubklemme

Artikelnr. 917.102 42,23 €*

Rückseite: 

· Schraubklemme 

· ca. 50 mm benötigte Einbautiefe

Schraubklemme

Artikelnr. 917.110 46,58 €*

Rückseite: 

· Schraubklemme 

· ca. 40 mm benötigte Einbautiefe

Speakon 4-pol. Custom Modul

Frontseite:

· Speakon 4-pol. für Lautsprecher 

( ermöglicht den Anschluss mit einem Kabel von mehrkanaligen Passiv-Systemen,  

Satelliten-Subwoofer-Systemen oder Mehrkanal-Monitor Lautsprecher-Konstellationen )
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CUSTOM MODULEBachmann Custom Module

 Facility Systeme  IT Rackpanel  Elektroinstallation

* Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt., pro Stück

Audio

Stecker

Artikelnr. 917.024 47,46 €*

Rückseite: 

· Stecker, 3-pol., 0,1 m Leitung

· ca. 65 mm benötigte Einbautiefe

4-pol. Schraubklemme

Artikelnr. 917.099 68,31 €*

Rückseite:

· Schraubklemme, 4-pol.

· ca. 40 mm benötigte Einbautiefe

3-pol. Schraubklemme

Artikelnr. 917.096 53,76 €*

Rückseite:

· Schraubklemme, 3-pol.

· ca. 40 mm benötigte Einbautiefe

5-pol. Schraubklemme

Artikelnr. 917.101 73,58 €*

Rückseite:

· Schraubklemme, 5-pol.

· ca. 40 mm benötigte Einbautiefe

XLR Buchse Custom Modul

Frontseite:

· XLR Buchse 

zum Anschluss eines Mikrofons an eine HiFi Anlage, Verstärker oder Lautsprechersystem
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CUSTOM MODULE

 Facility Systeme  IT Rackpanel  Elektroinstallation

* Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt., pro Stück

Audio

3-pol. Schraubklemme

Artikelnr. 917.095 47,65 €*

Rückseite: 

· Schraubklemme, 3-pol.

· ca. 40 mm benötigte Einbautiefe

  

5-pol. Schraubklemme

Artikelnr. 917.100 66,55 €*

Rückseite:

· Schraubklemme, 5-pol.

· ca. 40 mm benötigte Einbautiefe

  

4-pol. Schraubklemme

Artikelnr. 917.098 62,50 €*

Rückseite:

· Schraubklemme, 4-pol.

· ca. 40 mm benötigte Einbautiefe

  

XLR Stecker Custom Modul

Frontseite:

· XLR Stecker 

zum Anschluss eines Mikrofons an eine HiFi Anlage, Verstärker oder Lautsprechersystem

Combo XLR + Klinke 6,3 mm Custom Modul

Frontseite:

Steckverbinderkombination: 

· XLR 3-pol. Buchse  

zum Anschluss eines Kopfhörers  

an einen Verstärker oder ein Lautsprechersystem

· Klinke 6,3 mm Stereo Buchse 

zum Anschluss eines Mikrofons an eine HiFi Anlage, Verstärker oder Lautsprechersystem

Schraubklemme

Artikelnr. 917.094 56,13 €*

Rückseite: 

· Schraubklemme 

· ca. 40 mm benötigte Einbautiefe
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CUSTOM MODULEBachmann Custom Module

 Facility Systeme  IT Rackpanel  Elektroinstallation

* Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt., pro Stück

Video

SAT Custom Modul

Frontseite:

· F-Stecker 

zum Anschluss eines SAT-Receivers, TV-Tuners, Video-Tuners

· COAX TV 

zum Anschluss eines Fernsehers, Receivers, Radios

· Radio Buchse 

zum Anschluss eines Radios

3x Buchse

Artikelnr. 917.030 31,12 €*

Rückseite: 

· Buchse, ohne Leitung 

· ca. 50 mm benötigte Einbautiefe

Frontseite:

· COAX TV 

zum Anschluss von Fernseher, Receiver, Radio 

· TV PAL Stecker

TV / Radio Custom Modul

Buchse, Stecker

Artikelnr. 917.117 32,30 €*

Rückseite: 

· Stecker, ohne Leitung

· Buchse, ohne Leitung

· ca. 50 mm benötigte Einbautiefe
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Datenübertragung

B - Buchse

Artikelnr. 917.018 34,48 €*

Rückseite: 

· Buchse, ohne Leitung

· ca. 85 mm benötigte Einbautiefe

USB A / B Custom Modul

Frontseite:

· A-USB 2.0 Buchse 

zur Datenübertragung

A - Buchse

Artikelnr. 917.019 34,48 €*

Rückseite: 

· Buchse, ohne Leitung

· ca. 85 mm benötigte Einbautiefe

USB B / A Custom Modul

Frontseite:

· B-USB 2.0 Buchse 

zur Datenübertragung

2x Buchse

Artikelnr. 917.016 39,38 €*

Rückseite: 

· 2x Buchse, ohne Leitung

· ca. 85 mm benötigte Einbautiefe

2x USB A / A Custom Modul

Frontseite:

· 2x USB 2.0 Buchse 

zur Datenübertragung

Buchse

Artikelnr. 917.017 35,89 €*

Rückseite: 

· Buchse, ohne Leitung

· ca. 85 mm benötigte Einbautiefe

USB A / A Custom Modul

Frontseite:

· USB 2.0 Buchse 

zur Datenübertragung
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Steuerung

Microsteckklemmen

Artikelnr. 917.055 170,00 €*

Rückseite: 

· Anschlusskabel, 0,3 m

· 10 Microsteckklemmen

· ca. 50 mm benötigte Einbautiefe

2x EIB Tasten Custom Modul

Frontseite:

· 2x Tasten, rechteckig,  

selbst beschriftbar, LED beleuchtet, 

1x Öffner, 1x Schließer,  

LED Rückmeldung + / - 

Einsatz z. B. als Taster zur Bedienung 

von Licht, Jalousien usw.  

mit Anbindung an EIB Gebäudetechnik

· Mit Belegungsanleitung auf EIB

Schraubklemme

Artikelnr. 917.046 17,10 €*

Rückseite: 

· Schraubklemme, 2-pol.

· ca. 30 mm benötigte Einbautiefe

Taster Custom Modul

Frontseite:

· Taster Edelstahl 

Einsatz z. B. als Berechtigungstaster zur 

Bedienung von Umschaltgeräten

Microsteckklemmen

Artikelnr. 917.056 330,00 €*

Rückseite: 

· Anschlusskabel 0,3 m

· 20 Microsteckklemmen

· ca. 50 mm benötigte Einbautiefe

4x EIB Tasten Custom Modul

Frontseite:

· 4x Tasten, rechteckig,  

selbst beschriftbar, LED beleuchtet, 

1x Öffner, 1x Schließer,  

LED Rückmeldung + / - 

Einsatz z. B. als Taster zur Bedienung 

von Licht, Jalousien usw.  

mit Anbindung an EIB Gebäudetechnik

· Mit Belegungsanleitung auf EIB

Lötstifte

Artikelnr. 917.047 63,00 €*

Rückseite: 

· Lötstifte, 4-pol.

· ca. 30 mm benötigte Einbautiefe

Taster beleuchtet Custom Modul

Frontseite:

· Taster Edelstahl blau beleuchtet 

Einsatz z. B. als Berechtigungstaster zur 

Bedienung von Umschaltgeräten
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Steuerung und Stromanschluss

Steckverbinder mit Leitung

Artikelnr. 917.060 19,80 €*

Rückseite: 

· Steckverbinder, 2-pol., 1,0 m Leitung

· ca. 40 mm benötigte Einbautiefe

Frontseite:

· Taster schwarz 

Durch Betätigung des Tasters wird  

die Stromversorgung der an die 

Abschaltautomatik angeschlossenen 

Geräte wieder aufgenommen.  

Einsatz in jede Steckdoseneinheit  

mit Custom Modul

Frontseite:

· PS2 Mini DIN 6-pol. Buchse  

mintgrün ( Maus )

· PS2 Mini DIN 6-pol. Buchse  

lila ( Tastatur ) 

Zum Anschluss von Maus / Tastatur  

an PC / Workstation, Labor,  

KVM Switch usw.

Taster Abschaltautomatik Custom Modul PS2 Custom Modul

2x Buchse

Artikelnr. 917.031 36,10 €*

Rückseite: 

· Maus Buchse, ohne Leitung

· Tastatur Buchse, ohne Leitung

· ca. 50 mm benötigte Einbautiefe

Schraubanschluss

Artikelnr. 917.112 35,28 €*

Rückseite: 

· Schraubanschluss, inkl. 2 Crimphülsen

· Abdeckkappe

· ca. 40 mm benötigte Einbautiefe

 

Power Con blau Custom Modul

Frontseite:

· Power in Buchse, blau 

codierte, verriegelte Steckverbindung 

für Stromanschlüsse

Schraubanschluss

Artikelnr. 917.113 35,28 €*

Rückseite: 

· Schraubanschluss, inkl. 2 Crimphülsen

· Abdeckkappe

· ca. 40 mm benötigte Einbautiefe

  

Power Con grau Custom Modul

Frontseite:

· Power out Buchse, grau 

codierte, verriegelte Steckverbindung 

für Stromanschlüsse
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Datenübertragung

Buchse

Artikelnr. 917.012 23,27 €*

Rückseite: 

· Buchse, ohne Leitung

· ca. 70 mm benötigte Einbautiefe

Schraubklemme

Artikelnr. 917.075 56,32 €*

Rückseite: 

· Schraubklemme, 9-pol.

· ca. 50 mm benötigte Einbautiefe

Schraubklemme

Artikelnr. 917.076 56,32 €*

Rückseite: 

· Schraubklemme, 9-pol.

· ca. 50 mm benötigte Einbautiefe

RS232 Stecker Custom Modul

Frontseite:

· 0 - Modem 9-pol. Stecker 

Buchse

Artikelnr. 917.116 23,50 €*

Rückseite: 

· Buchse Crossover

· ca. 70 mm benötigte Einbautiefe

RS232 Buchse Crossover Custom Modul

Frontseite:

· 0-Modem 9-pol. Buchse 

RS232 Buchse Custom Modul

Frontseite:

· RS232 9-pol. Buchse, schwarz 

serielle Schnittstelle für PC, Konsolen, Programmierung usw.
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Artikelnr. Preis in €* Ausführung

Kabeldurchführung Daten

917.032 8,09 · Modul mit Bohrung und 2-teilige Kabeldurchführung

für Datenleitungen Ø 11 mm

Kabeldurchführung VGA

917.033 8,09 · 1x 2-teilige Kabeldurchführung, ideal zur Durchführung von VGA-Leitungen

· Ohne Kabel

· Geeignet für Leitungen bis 24 mm Durchmesser

Modul blind

917.009 1,26 · Blindabdeckung als Platzhalter oder zur Selbstbestückung 

· Schwarz, Materialstärke 1,8 mm 

Modul blind mit Anschraubdome

917.010 1,26 · Blindabdeckung als Platzhalter oder zur Selbstbestückung 

· Anschraubdome auf der Modulrückseite  

· Schwarz, Materialstärke 1,8 mm 

Schrauben Torx T6 für Custom Module   

917.041 2,90 · Schrauben Torx als Ersatz zur Montage von Custom Modulen 

· Ausgelegt für 10 Schraubzyklen 

· Inhalt: 10 Stk. Farbe schwarz 

· Nur für den Einsatz in Facility Systeme

Schrauben Torx M2 für Custom Module   

917.111 2,30 · Schrauben Torx als Ersatz zur Montage von Custom Modulen 

  in Edelstahl Trägerplatte oder Custom Modul Panel 1 HE

· Ausgelegt für 10 Schraubzyklen 

· Inhalt: 10 Stk. 

Schraubendreher Torx T6

917.040 10,61 · 1x Schraubendreher Torx T6 passend zu den Schrauben der Custom Module

Zubehör
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10-Zoll-Panel ( 10" )
Einbaurahmen mit genormter Breite 10" = 254 mm 
mit Anschraublöchern zum Anschrauben an 10" 
Racks. Wird in der Veranstaltungs-, Medien- und  
Labortechnik oder in Rechenzentren eingesetzt.  
In der Regel haben die Panels eine Höhe von 1 HE  
( 1 Höheneinheit / 1 Unit ) und sind mit 1,75" = 44,5 mm  
spezifiziert ). 

19-Zoll-Panel ( 19" )
Einbaurahmen mit genormter Breite 19" = 482,6 mm 
mit Anschraublöchern zum Anschrauben an 19" 
Racks. Wird häufig in der Veranstaltungs-, Medien- 
und Labortechnik oder in Rechenzentren eingesetzt. 
In der Regel haben die Panels eine Höhe von 1 HE 
( 1 U ) und sind mit 1,75" = 44,5mm spezifiziert ). 

BNC-Steckverbinder – Bayonet Neill Concelman  
Sind koaxiale Steckverbinder mit einem Bajonett-
verschluss für Hochfrequenzen bis etwa 1 GHz, 
teilweise bis 4 GHz, mit einem definierten Wellen- 
widerstand von 50 oder 75 Ω ( untereinander steckbar ). 
Sie werden hauptsächlich in der Funk- und Video-
technik eingesetzt. Die BNC-Technik hat sich auch 
zur Übertragung von schwachen Gleichströmen,  
niederfrequenten Wechselströmen und Impulsen im  
Laborbetrieb durchgesetzt, weil der Außenleiter  
elektrische Störungen abschirmt. Der koaxiale Auf bau 
bietet so Schutz gegen externe elektrische Felder. 
Aus diesem Grund sind auch die Anschlüsse an 
Messgeräten wie Oszilloskop, Frequenzzähler und 
Funktionsgenerator in der Regel in BNC-Technik 
ausgeführt. 

CAT 
Grundsätzlich werden in der Datenanschluss- 
technik folgende Kategorien und Klassifizierungen 
vorgenommen:
Kategorie Klasse MHz GB
CAT5e  D    100   1
CAT6  E    250  1
CAT6a  E    500 10
CAT7  F    600 10
CAT7a  F  1.000 
Der Unterschied zwischen Kategorie und Klasse  
ist: die einzelnen Komponenten wie Kabel, Daten an-
schlussdose ( Buchse ), Stecker usw. werden in  
Kategorien eingestuft. Der Zusammenschluss dieser  
Komponenten, also das komplette Datennetzwerk  
wird als Klasse bezeichnet. Die Klasse des gesamten  
Netzwerkes wird somit von der schwächsten Kom-
ponente bestimmt. Beispiel: wird CAT6 Kabel und 
CAT6 Stecker mit einer CAT5e Buchse zusammen-
geschlossen, so erreicht das gesamte Netzwerk nur 
Klasse D. Man unterscheidet in der Datenanschluss-
technik zwischen geschirmten und ungeschirmten 
Komponenten. Weltweit wird die ungeschirmte Aus-
führung am häufigsten eingesetzt, in Deutschland 
kommen annähernd zu 100 % geschirmte Verkabe-
lung zum Einsatz. Die derzeit gültige Norm für  
diesen Bereich der Datenanschlusstechnik sind in 
der EN 50173 zusammengefasst.

Cinch ( RCA ) 
Für ungenormte Steckverbinder zur Übertragung von 
elektrischen Signalen, vorrangig an Koaxialkabeln. 
Einsatz: Audio weiß = linker analoger Kanal ( manch-
mal auch schwarz ); Audio rot = rechter analoger  
Kanal; Orange = digital Audio; Video gelb = ( Com-
posite Video, analoges, unmodulierters TV-Bildsignal 
im Basisband ( BAS oder FBAS ); Video grün = Y 
( Helligkeit ); Video Blau = Pb ( Farbdifferenz ); Video 
Rot = Pr ( Farbdifferenz ) 

Coaxial-Kabel ( COAX )
Das Coaxial-Kabel ist ein spezielles Kabel, das als  
konzentrischer Leiter zur Übertragung hochfrequenter  
Signale, wie in der Fernsehtechnik zur Übertragung 
von analogen FBAS-Signalen oder zur Übertragung 
digitaler Studiosignale ( DSC ), eingesetzt wird.

Crossover
Als Crosskabel oder Crossoverkabel bezeichnet 
man in der Computernetz-Technik ein achtadriges 
Twisted-Pair-Kabel, das zwar auf jeder Seite einen 
RJ45-Stecker besitzt, wobei allerdings in einem  
Stecker gewisse Kabeladern vertauscht werden. 
Es wird benötigt, um z. B. zwei Computer direkt mit-
einander zu verbinden. Statt eines Crossover-Kabels 
kann man auch ein ungekreuztes Kabel mit einem 
Crossover-Adapter verwenden, um die Kreuzung der 
Adernpaare vorzunehmen. Die einfachste Anwen-
dungsmöglichkeit für ein Crosskabel ist, zwei Com-
puter mit Netzwerkkarten miteinander zu verbinden, 
ohne notwendigerweise einen Hub oder einen Switch  
einsetzen zu müssen. Die beiden so miteinander  
verbundenen Computer bilden zusammen ein voll-
wertiges Netzwerk im allerkleinsten Rahmen. Bei 
Gigabit-Ethernet kann auf Crosskabel meist verzichtet 
werden, da Auto-MDI-X im Standard definiert ist und 
von den meisten Geräten unterstützt wird. In einem 
Crossover-Kabel werden also an einem Ende die 
Sendedaten mit den Empfangsdaten vertauscht, damit  
bei einer Direkt-Verbindung auch der Datenaustausch  
erfolgt. Würde man die Sende- / Empfangsdaten an 
einem Ende nicht tauschen, würde keine Verbindung 
untereinander entstehen.

DVB – Digital Video Broadcasting
Bis 2010 sollen Radio- und Fernsehprogramme in 
ganz Deutschland über DVB ( „Digital Video Broad-
casting" ) übertragen werden. Als Übertragungswege 
stehen grundsätzlich terrestrische Frequenzen 
( DVB-T ), Kabel ( DVB-C ) und Satellit ( DVB-S ) zur 
Verfügung. Noch in der Erprobung ist ein Mobilfunk-
standard ( DVB-H ). Der Empfang setzt in jedem Fall 
einen speziellen Receiver voraus. DVB-T ermöglicht 
die Übertragung von bis zu 24 Fernsehprogrammen 
über die herkömmliche Hausantenne. Die Programme 
werden unverschlüsselt ausgestrahlt und sind somit 
kostenfrei. Privatsender beteiligen sich aber bislang 
nur in Ballungsgebieten an DVB-T. DVB-C bietet 
mehr Programme – theoretisch bis zu 500. Voraus-
setzung für den Empfang ist ein kostenpflichtiger 
Kabelanschluss. Privatsender senden im digitalen 
Kabelnetz meist verschlüsselt und sind nur mit einer 
Smartcard des Netzbetreibers zu sehen. 

DVI – Digital Video Interface
Digitale Schnittstelle für Videosignale. Der Ton wird 
dabei über einen eigenen Eingang übertragen. Die 
hochauflösenden ( HD ) Formate setzen allerdings  
auf den neuen Eingang HDMI. Grundsätzlich gibt es 
drei verschiedene DVI-Anschlüsse: DVI-A überträgt 
nur analoge Signale. DVI-I ist in der Lage, sowohl 
analoge als auch digitale Signale zu übertragen.  
DVI-D schließlich überträgt nur digitale Signale. 
Hat der neue TFT-Monitor eine DVI-D-Schnittstelle, 
lässt sich die alte Grafikkarte mit analogem VGA-
Anschluss nicht daran anschließen. 

EIB 
Der europäische Installationsbus ( EIB ) ist ein Stan-
dard nach EN50090, der beschreibt, wie bei einer 
Installa tion Sensoren und Aktoren in einem Haus mit-
einander verbunden werden müssen. Darüber hinaus 
definiert er auch das Kommunikationsprotokoll. Der 
EIB steuert zum Beispiel die Beleuchtung und Jalou-
sien beziehungsweise Beschattungseinrichtungen, 
die Heizung sowie die Schließ- und Alarmanlage. 

Ethernet
Protokoll, das die Datenübertragung in lokalen Netz-
werken ( LANs ) regelt. Der Übertragungsstandard 
wurde 1976 von dem kalifornischen Konzern Xerox 
entwickelt. 

FireWire 
Die FireWire-Schnittstelle wird für den schnellen  
Datenaustausch zwischen Computer und Multimedia-  
oder anderen Peripheriegeräten eingesetzt. FireWire 
lässt sich dank der hohen Übertragungsrate auch als 
Alternative zu Ethernet nutzen (IP over FireWire).

F-Steckverbinder 
( IEC 60169-24 ) sind koaxiale Steckverbinder mit 
Schraubverriegelung für Hochfrequenz bis etwa 
5 GHz mit einem definierten Wellenwiderstand von 
75 Ω. Weltweit die am meisten verwendeten Steck-
verbinder im Bereich des Satellitenfernsehens.

Full-HD-TV 
Full-HD-Modelle stellen Fernseh- und Videobilder 
mit 1920 x 1080 Bildpunkten dar, also mit der derzeit 
höchsten Pixelzahl von HDTV-Übertragungen oder 
High-Definition-Zuspielungen. Diese Bildqualität 
entspricht der fünffachen Auflösung herkömmlicher 
Fernsehbilder. Selbst aus geringem Betrachtungs-
abstand erkennt der Zuschauer keinerlei sichtbare 
Pixelstrukturen. Videoprojektionen profitieren von der 
vollen HD-Auflösung besonders. Mit dem Begriff wird 
zumeist die Eigenschaft eines HDTV-fähigen Gerätes 
bezeichnet, die höchst mögliche HD-Auflösung 
ausgeben zu können.

HDMI – High Definition Multimedia Interface 
Schnittstelle für die Übertragung von Bild- und Ton-
daten bei HDTV und HD-Fernsehern. Es ermöglicht 
die völlig digitale Übertragung von Videodaten  
und Digitalton mit bis zu acht Kanälen. Der digitale  
Kopierschutz HDCP ist integriert.

HDTV – High Definition Television 
HDTV hat eine deutlich höhere Auflösung, zeigt das 
Bild schärfer und detailreicher und wird im Format 
16:9 statt im bisherigen Maß 4:3 ausgestrahlt. Die 
Auflösung beträgt bis zu 1920 x 1080 Pixel. Um die 
HD-Bilder zu sehen, benötigt man einen Fernseher 
mit dem Siegel „HD ready“.
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HiFi 
High Fidelity engl. hohe ( Klang- ) Treue, kurz Hi-Fi ist 
ein Qualitätsstandard für Audio-Wiedergabegeräte.

ISDN – Integrated Services Digital Network
Internationaler Standard für ein digitales Telefonnetz. 
Bietet die Möglichkeit mehrere Kanäle gleichzeitig 
zu übertragen. Beim Basisanschluss stehen Nutzern 
zwei unabhängig voneinander verfügbare Kanäle  
für das Telefonieren oder das Internet zur Verfügung.  
Die Bandbreite fasst 64 ( kb/s ).

Keystone 
Universelles Einbaumaß für Montageausschnitte von 
19,3 x 14,7 mm. 

Klinke ( TRS Connector oder Audio Jack ) 
International weit verbreitete elektrische Steckverbin-
der zur Übertragung von Wechsel- oder Gleichspan-
nung im SELV-Bereich ( Safety Extra Low Voltage, 
Schutzkleinspannung ). Zum Anwendungsbereich 
von Klinkensteckern, -buchsen und -kupplungen 
gehören beispielsweise die Weiterleitung von Audio-
signalen oder die Verbindung zu einem Netzteil zur 
Stromversorgung eines Kleingerätes. Häufig wird 
der Klinkenstecker zum Anschluss von Kopfhörern 
eingesetzt. Ausführungen: 3,5mm ( Miniklinke ) für 
tragbare Geräte ( MP3-Player, Discman ), Sound-
karten und kleine Kopfhörer. 6,35 mm ( Klinke ) für 
Stereoanlagen, Geräte aus der Musikproduktion 
( Mischpulte, Effektgeräte, Synthesizer, Keyboards, 
E-Pianos, E-Gitarren und Gitarrenverstärker. ) 

LAN – Local Area Network
Computernetzwerk, das auf räumlich begrenztem 
Gebiet über Kabelverbindung oder per Funk ver-
schiedene Computer und Peripheriegeräte verbindet.

LC 
Dieser Stecker ist ähnlich der SC-Technik, nur kleiner.  

LWL – Lichtwellenleiter
Sind aus Lichtleitern bestehende oder zusammen-
gesetzte, teilweise konfektionierte, mit Steckver-
bindungen versehene Kabel und Leitungen zur 
Übertragung von Licht im sichtbaren sowie ultravi-
oletten oder infraroten Bereich. Lichtleitkabel bilden 
mehr oder weniger stark biegsame Verbindungen 
zur Übertragung optischer Signale oder auch hoher 
optischer Strahlungsleistungen. 

Mini-USB 
Ist eine kompakte Stecker- bzw. Buchsenvariante 
des USB-Standards. Sie wurde für Geräte mit gerin-
gem Platzangebot entwickelt, etwa für Handys oder 
Digitalkameras.

MTRJ 
Dieser Stecker nimmt zwei Fasern auf, die Über-
gänge sind in einem gemeinsamen Kunststoffblock 
eingebettet, der die Form eines RJ-45-Steckers hat. 
Diese Bauform verhindert ebenfalls das Vertauschen 
der Hin- und Rückleiter, einfach zu stecken und 
wieder zu entriegeln. Der Stecker ist für Monomode- 
und für Multimodefasern geeignet.

PAL – Phase Alternating Line 
Herkömmlicher Fernsehstandard in Europa für  
analoge Fernsehsignale mit einer Auflösung von 
720 x 576 Pixeln. 

Power Con 
3-polige Netz-Steckverbindung mit Codierung und 
Verriegelung. Wird hauptsächlich in der Bühnen-
technik eingesetzt. Die Verriegelbarkeit der Stecker 
bietet Schutz vor versehentlichem Abziehen. 

PS / 2-Schnittstelle ( PS / 2-Anschluss, PS / 2-Port, 
ursprünglich Auxiliary Port ) 
Weit verbreitete serielle 6-polige Schnittstelle für 
Eingabegeräte ( z. B. Maus und Tastatur ) bei Personal 
Computern.

RJ-Steckverbindungen ( Registered Jack ) 
Sind genormte Steckverbindungen für Telekommu-
nikationsverkabelungen. Die Standards beschreiben 
die Bauformen von Steckern und Buchsen sowie 
deren Kontaktbelegungen und werden mit den Buch-
staben RJ in Verbindung mit einer Zahl ( z. B. RJ-45 ) – 
teilweise auch ohne Bindestrich – bezeichnet. 
Beispiele: RJ12 6P6C / RJ45 8P8C

Router 
Ein Gerät, das Datenpakete über verschiedene 
Netzwerke weiterleitet. Der Router dient dabei als 
Verknüpfungsrechner zum Beispiel zwischen zwei 
lokalen Netzwerken ( LAN ) und legt automatisch 
den optimalen Weg für die Versendung der Daten-
pakete fest. 

RS-232 
Serieller Schnittstellenstandard mit 25- oder 
9-poliger Verbindung für die serielle Übertragung 
von Computer-Daten – auch V.24 genannt. 
Zum Einsatz kommen 1 zu 1 Pin – Belegung als 
auch gekreuzte Belegung ( Crossover ). 

SC 
Dieser Stecker wird bei LAN-Neuinstallationen 
verwendet. Das rechteckige Design kann für Multi-
mode- und Monomode-Glasfaser verwendet werden. 
Die mittlere Einfügedämpfung liegt bei 0,2 dB, die 
maximale bei 0,4 dB. Der Vorteil gegenüber dem  
ST Stecker liegt in der Push-Pull-Technik – d. h. der 
Stecker verriegelt sich automatisch beim Einstecken  
und entriegelt sich beim Abziehen. Dadurch lassen 
sich Duplexstecker erstellen ( zwei Stecker, verbunden  
durch einen Duplex-Clip ) und Duplex-Verbindungen 
gleichzeitig stecken und abziehen.

Speakon 
Lautsprecher-Steckverbinder, der eine hohe Robust-
heit, Kontaktbelastbarkeit von 20 A und sichere 
Verriegelung bietet. Verfügbar sind Speakon-Steck-
verbinder als zweipolige, vierpolige und achtpolige 
Version, wobei die 2- und 4-poligen Typen unterein-
ander kompatibel sind. Die achtpolige Version unter-
scheidet sich durch ihre größere Bauform. Durch die 
Anzahl verfügbarer Kontakte in nur einem Steckver-
binder ist es möglich, mehrkanalige Passiv-Systeme, 
Satelliten-Subwoofer-Systeme oder Mehrkanal-
Monitor Lautsprecher-Konstellationen mit nur einem 
Kabel anzuschließen.

ST
Diese Stecker ( auch als BFOC-Stecker bekannt ) 
sind in LANs verbreitet und sind für für Monomode- 
und Multimode-Glasfaserkabel geeignet. Die mittlere 
Einfügedämpfung liegt bei 0,3 dB, die maximale bei 
0,5 dB. 

Super Video System ( S-VIDEO )
S-Video, auch als Y/C-Verfahren bekannt, bezeichnet 
ein spezielles analoges Videosignalverfahren, bei  
dem die Helligkeitsinformation gesondert von der Farb -
trägerinformation übertragen bzw. verarbeitet wird. 
Eingesetzt wird S-Video zum Beispiel in VHS-Video-
rekorden.

S-VHS – Super Video Home System 
Verbesserter, abwärtskompatibler VHS-Standard für 
Heimvideo Videoband-Aufzeichnungsverfahren und 
bietet eine verbesserte Bildauflösung und höhere 
Farbgenauigkeit. Die horizontale Bildauflösung ist 
um etwa 2 /3 besser als bei VHS. S-VHS ist ein 
Standard und keine Steckverbindung kann aber über 
die S-Video ( Hosiden ) Steckverbindung übertragen 
werden. 

TOSLINK 
Standardisiertes Lichtwellenleiter-Verbindungssystem 
für optische Signal-Übertragungen im Bereich bis 
etwa 20 Mb/s. Wird für die Übertragung digitaler 
Audiosignale zwischen Audio-Geräten verwendet.

TrueHD 
Audiostandard für hochauflösende Medien wie Blue-
ray und HD-DVD. Dabei werden die Audiodaten zu 
100 % verlustfrei komprimiert. Der Codec ermöglicht 
eine Datenrate von bis zu 18 Mb/s. 

USB – Universal Serial Bus 
Per USB lassen sich unterschiedliche Geräte per 
Kabel verbinden. USB ist ein bitserieller Bus, die 
einzelnen Bits eines Datenpaketes werden nach-
einander übertragen. Geräte mit USB können im 
laufenden Betrieb miteinander verbunden werden, 
da neu angeschlossene Geräte automatisch erkannt 
werden. Per USB werden unter anderem Drucker, 
Digitalkameras, MP3-Player oder Festplatten mit dem 
Computer verknüpft.

VGA – Video Graphics Array 
bezeichnet einen Computergrafik-Standard ( EISA, 
1987 ), der bestimmte Kombinationen von Bildauf-
lösung und Farbanzahl ( Farb-Bit-Tiefe ) sowie 
Wiederholfrequenz definiert. VGA ermöglicht eine 
Auflösung von 640 × 480 Pixeln, wobei VGA-Kabel 
eine höhere Auflösung ermöglichen. 

XLR 
Industriestandard für elektrische Steckverbindungen. 
Einsatz in der professionellen Beschallungs- und 
Tonstudio-Technik. 3-polige XLR-Steckverbindungen 
werden für analoge Mikrofon- und Lautsprecher-
signale sowie digitale AES / EBU-Signale eingesetzt, 
5-polige XLR-Steckerverbindungen für digitale 
Lichtsteuerdaten DMX.
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Bachmann GmbH & Co. KG 
Ernsthaldenstraße 33, D-70565 Stuttgart

Telefon +49 711 86602-0, Telefax +49711 86602-34 

info@bachmann.com, www.bachmann.com 

Einen umfassenden Überblick über 

unser Sortiment finden Sie im  

Bachmann Gesamtkatalog oder im  

Auszugskatalog Facility Systeme.

Bremen/Niedersachsen West / 

Nordrhein-Westfalen

Klaus Haas

Johanniskirchstraße 96

D-45329 Essen

Telefon 0201 874891

Telefax 0201 874893

info@haas2.de

Berlin/Hannover

Raimund Weiß

Sorsumer Straße 4

D-30974 Wennigsen

Telefon 05103 825825

Telefax 05103 825826

Handy 0172 5166388

rw@bachmann.com

Schleswig-Holstein/

Mecklenburg Vorpommern/

Niedersachsen Nord

Bernd Böttcher

Telefon 04162 942363

Telefax 04162 942365

Mobil 0172 7324342

bo@bachmann.com

Rheinland-Pfalz/Hessen/

Mann heim/Heidelberg/

Saarland

Ing.-Büro M. K. Schneider

Am Sportfeld 7a

D-64665 Alsbach-Hähnlein

Telefon 06257 934520

Telefax 06257 934545

info@schneider-elektrovertrieb.de

Sachsen

Industrievertretung

Lothar Vogtmann

Hauptstraße 128

D-09661 Rossau

Telefon 03727 601640

Telefax 03727 601736

vogtmann-rossau@t-online.de 

Thüringen

Industrievertretung Sauer 

Blumenstraße 70 

D-99092 Erfurt 

Telefon 0361 5414338 

Telefax 0361 5414339

sauer.industrievertretung@web.de

Baden-Württemberg

Thomas Ritter

Katharinenstraße 2

D-73663 Berglen

Mobil 0171 4486699

Telefax 07195 71954

ri@bachmann.com 

Bayern Nord 

HAAG

Elektro Technik Systeme 

Vertrieb

Am Farnbach 5  

D-90556 Cadolzburg

Telefon 09103 988

Telefax 09103 916

haag@haag-elektro.de

Bayern Süd 

Karlheinz Höllseder 

Maria-Weiß-Str. 36 

D-94036 Passau 

Telefon 0851 9669467 

Telefax 0851 9669468 

Mobil 0170 9295683 

karlheinz.hoellseder@bachmann.com

Bachmann
Nationale Vertretungen




