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CECHY SZCZEGÓLNE:
długi czas podtrzymania zasilania

prosta obsługa – jeden centralny wyłącznik zasilania UPS

prosta i przejrzysta optyczno-dźwiękowa sygnalizacja stanów pracy UPS

wysoka odporność na przeciążenia i zwarcia wyjścia

niezależne zabezpieczenie obu przewodów zasilających osobnymi bezpiecznikami

gniazda wyjściowe w polskim standardzie z zabezpieczeniem przed ingerencją z zewnątrz

jedyny polski producent posiadający
patent pt. „Zasilacz awaryjny”

gwarancja wysokiej niezawodności produktów
wynikająca z systemu długotrwałych testów.

kilkanaście lat doświadczeń w projektowaniu
i produkcji systemów zasilania awaryjnego

www.eta.com.pl

ISO 9001:2000

RST – układ „zimnego startu” umożliwiający uruchomienie zasilacza przy braku napięcia w sieci zasilającej

FP układ filtra przeciwzakłóceniowego RFI/EMI oraz warystorowy tłumik przepięć–

1800
1800SX

720

wersja
C.O.

we
rs

ja
C.

O.



PRZEDSTAWICIEL REGIONALNY

PARAMETRY TECHNICZNE
PARAMETRY  /  MODEL midi UPS 1800 – wersja CO midi UPS 1800 SX – wersja CO

250 WDopuszczalne obciążenie

PRACA  Z  SIECI
230 VZnamionowe napięcie wyjściowe

173 V; 264 V (KF: 184 V; 253 V)Progi przełączania na pracę akumulatorową

< 2 msCzas przełączania na pracę akumulatorową
bezpieczniki topikowe (2szt.)Zabezpieczenie przeciążeniowe

Filtr przeciwzakłóceniowy RFI / EMI, tłumik warystorowyFiltracja napięcia wyjściowego
50 HzCzęstotliwość napięcia wyjściowego

PRACA  Z  AKUMULATORA

Czas powrotu na pracę sieciową < 0,2 ms
Zabezpieczenie przeciążeniowe elektroniczne, bezpiecznik akumulatorowy
Filtracja napięcia wyjściowego elektroniczna
Częstotliwość napięcia wyjściowego 50Hz

Napięcie wyjściowe 230V - stabilizowana wartość skuteczna
Progi przełączania na pracę sieciową 184 V; 253 V

Czas podtrzymania pracy pieca

Przy obciążeniu

5 h
3 h
2 h

1 h 45 min.
1 h 30 min.
1h 20 min.

55 min.

10 h
8 h
6 h

4 h 30 min.
4 h

3 h 10 min.
2 h 30 min.

AKUMULATOR
Typ / liczba 12 V; 17 Ah / 2 szt. 12 V; 40 Ah / 2 szt.

PARAMETRY  MECHANICZNE

Wymiary (szerokość x wysokość x długość) 175x395x450 mm175x258x404 mm
Waga 22 kg 42 kg

WYPOSAŻENIE
Liczba gniazd wyjściowych 4 2

W powyższej tabeli przedstawiono typowe zastosowania wraz z orientacyjnymi czasami podtrzymania zasilania podczas pracy awaryjnej.wersji COUWAGA!

Kotły
grzewcze

Kotły
grzewcze

250 W130 W

mini plus 720 – wersja CO

12 V; 12 Ah / 1 szt.

102x149x343 mm
8 kg

60 W
90 W

120 W
140 W
170 W
200 W
250 W

1 h 40 min.
1 h

40 min.
—
—
—
—

Inne cechy szczególne metalowa obudowa,
małe wymiary,
wbudowany układ AVR

metalowa obudowa,
możliwość wyłączenia
sygnalizacji dźwiękowej

metalowa obudowa,
możliwość wyłączenia
sygnalizacji dźwiękowej,
możliwość podłączenia
dodatkowego bloku
akumulatorowego przedłużającego
czas podtrzymania
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PRODUCENT
„ETA” SPÓŁDZIELNIA PRACY
ELEKTRONIKI I INFORMATYKI

Poznań,
tel.  0 (prefix) 61
fax. 0 (prefix) 61

e-mail: sprzedaz@eta.com.pl
www.eta.com.pl

60-541 ul. Szczepanowskiego 6
841 00 73
847 01 61

Układy
pomp wodnych

Układy
pomp wodnych

Kominki
z płaszczem wodnym

Kominki
z płaszczem wodnym

ZastosowanieZastosowanie




