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SPECJALNY
ZASILACZ AWARYJNY

SPECJALNY
ZASILACZ AWARYJNY

CECHY SZCZEGÓLNE:
długi czas podtrzymania zasilania

prosta obsługa – jeden centralny wyłącznik zasilania UPS i całego stanowiska komputerowego

prosta i przejrzysta optyczno-dźwiękowa sygnalizacja stanów pracy UPS

wysoka odporność na przeciążenia i zwarcia wyjścia

niezależne zabezpieczenie obu przewodów zasilających osobnymi bezpiecznikami

gniazda wyjściowe w polskim standardzie z zabezpieczeniem przed ingerencją z zewnątrz

jedyny polski producent posiadający
patent pt. „Zasilacz awaryjny”

gwarancja wysokiej niezawodności produktów
wynikająca z systemu długotrwałych testów.

kilkanaście lat doświadczeń w projektowaniu
i produkcji systemów zasilania awaryjnego

www.eta.com.pl

ISO 9001:2000

WYPOSAŻENIE:

Opcja AG – układ umożliwiający współpracę zasilacza z agregatem prądotwórczym

KF –
(nie dotyczy midi 2500)

układ umożliwiający ochronę zasilania urządzeń innych niż komputery – np. kas fiskalnych,
central telefonicznych, telefaksów, modemów, sprzętu audio-video, urządzeń automatyki itp.

Opcja

Opcja BA – dodatkowy zespół akumulatorów zwiększający autonomię zasilacza (dotyczy wyłącznie wersji  SX)

CPM – układ kontroli i sygnalizacji przeciążenia działający zarówno podczas pracy z poprawną siecią zasilającą,
jak i podczas pracy awaryjnej

COM – złącze komunikacji szeregowej z galwaniczną separacją sygnałów elektrycznych

TEL – układ filtra modemowego zabezpieczający urządzenia telekomunikacyjne przed przepięciami w linii telefonicznej (oprócz SX)

RST – układ „zimnego startu” umożliwiający uruchomienie zasilacza przy braku napięcia w sieci zasilającej

WENT – wentylator umożliwiający długotrwałą pracę w warunkach dużego obciążenia

FP układ filtra przeciwzakłóceniowego RFI/EMI oraz warystorowy tłumik przepięć–

SOFT – pakiet oprogramowania

układ dwubiegunowego odłączania wyjścia, sterowany centralnym wyłącznikiem zasilacza

akumulatory o dużej pojemności

1800
1800SX

2500

dwustopniowy układ zabezpieczenia przeciwprzeciążeniowego: elektroniczny i bezpiecznikowy (na sieci sygnalizacja
dźwiękowa i dwa bezpieczniki sieciowe, na awarii elektroniczna blokada falownika i bezpiecznik akumulatorowy)
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OZNACZENIA

WYŁĄCZNIK SIECIOWY1

LAMPKA DWUKOLOROWA
ZIELONA – PRACA Z SIECI

LAMPKA ŻÓŁTA
- PRACA Z AKUMULATORA

LAMPKA CZERWONA
- OSTRZEŻENIE

ZŁĄCZE DO
MONITOROWANIA UPS

GNIAZDA FILTRA LINII
TELEFONICZNEJ

GNIAZDA
WYJŚCIOWE UPS

GNIAZDA
BEZPIECZNIKOWE

PRZEWÓD lub GNIAZDO
ZASILAJĄCE 230V
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PARAMETRY TECHNICZNE
PARAMETRY  /  MODEL midi UPS 1800 midi UPS 1800 SX midi UPS 2500

1800 VA (1100 W) 2500 VA (1500 W)Moc wyjściowa

PRACA  Z  SIECI
230 VZnamionowe napięcie wyjściowe

173 V; 264 V (KF: 184 V; 253 V)Progi przełączania na pracę akumulatorową

< 2 msCzas przełączania na pracę akumulatorową
bezpieczniki topikowe (2szt.)Zabezpieczenie przeciążeniowe

Filtr przeciwzakłóceniowy RFI / EMI, tłumik warystorowyFiltracja napięcia wyjściowego

sinusoidalnyKształt napięcia wyjściowego
50 HzCzęstotliwość napięcia wyjściowego

PRACA  Z  AKUMULATORA

Czas powrotu na pracę sieciową < 0,2 ms
Zabezpieczenie przeciążeniowe elektroniczne, bezpiecznik akumulatorowy
Filtracja napięcia wyjściowego elektroniczna
Częstotliwość napięcia wyjściowego 50Hz
Kształt napięcia wyjściowego quasi - sinusoidalny

Napięcie wyjściowe 230V - stabilizowana wartość skuteczna
Progi przełączania na pracę sieciową 184 V; 253 V

Czas ładowania 10 - 24 h w zależności od stanu rozładowania akumulatora
Czas podtrzymania zasilania podczas pracy awaryjnej

Komputer PC z monitorem 15"
2 h 40 min. 7 h 2 h 40 min.

AKUMULATOR
Typ / liczba 12 V; 17 Ah / 2 12 V; 40 Ah / 2 12 V; 17 Ah / 2

PARAMETRY  MECHANICZNE

Wymiary (szerokość x wysokość x długość) 175x395x450 mm175x258x404 mm
Waga 22 kg 42 kg 22 kg

WYPOSAŻENIE

Optyczno - akustyczna: praca z sieci, praca z akumulatora, przeciążenie, rozładowany akumulatorSygnalizacja

Opcjonalne

UPSoft (ETA),  usługa systemowa WindowsObsługiwane oprogramowanie

Standardowe

Liczba gniazd wyjściowych 4 2 4

W powyższej tabeli przedstawiono typowe zastosowania wraz z orientacyjnymi czasami podtrzymania zasilania podczas pracy awaryjnej.midi UPS plusUWAGA!

Windows 95/98/ME/NT/2000/ XP, Novell Netware, Linux

Windows NT/2000/ XP

2003/

2003/

Oprogramowanie

Oprogramowanie UPSoft - dostępne w internecie MONITOROWANIE PRACY UPS
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1800 / 25001800 / 2500 1800 SX1800 SX

Obsługiwane systemy

midimidi

„ETA” SPÓŁDZIELNIA PRACY
ELEKTRONIKI I INFORMATYKI

Poznań,
tel.  0 (prefix) 61
fax. 0 (prefix) 61

e-mail: sprzedaz@eta.com.pl
www.eta.com.pl

60-541 ul. Szczepanowskiego 6
841 00 73
847 01 61

COM, FP,
RST, TEL

CPM,
, SOFT, WENT

COM, FP,
RST

CPM,
, SOFT, WENT

COM, CPM,  FP,
RST, TEL, SOFT, WENT

AG, KF AG, BA,  KF AG

1800 VA (1100 W / 6 min.)
1000 VA (600 W / praca ciągła)
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„ZIMNY START”
i WYŁĄCZNIK ALARMU
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UPSoft (ETA)

usługa systemowa
Windows

175x258x404 mm




